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Art.-Nr. 2070 0020
Deckel 6mm inkl. 4 Hutmuttern

Art.-Nr. 2070 0021
Deckel 9/10mm für Tangential-
Flachlüfter inkl. 4 Hutmuttern

Art.-Nr. 2070 0000
Bodenplatte 6mm, für Vicorwandler

Art.-Nr. 2070 0003 (ohne Abb.)
Bodenplatte 6mm, Zweiturm, für
Vicorwandler

Art.-Nr. 2070 0030
Modulträger 18mm inkl. 2 Seitenteilen

Art.-Nr. 2070 0031
Modulträger 36mm inkl. 2 Seitenteilen

ISH

R

MaßzeichnungDeckel und Bodenplatte

MaßzeichnungModulträger

Art.-Nr. 2070 0001
Bodenplatte 6mm, Standard

Art.-Nr. 2070 0002
Bodenplatte 4mm

Art.-Nr. 2070 0004 (ohne Abb.)
Bodenplatte 6mm, Zweiturm, Standard
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Art.-Nr. 2070 0036
Seitenteile 18mm (2 Stück)

Art.-Nr. 2070 0037
Seitenteile 36mm (2 Stück)

Art.-Nr. 2070 0038 (ohne Abb.)
Seitenteile 36mm (2 Stück)
für Doppelturm-Backplane

Art.-Nr. 2070 0035
Modulträger

PC/104 Würfel
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Art.-Nr. 2070 1000 (ohne Abb.)
Frontplatte ohne Ausbruch

Art.-Nr. 2070 1001
Frontplatte mit Ausbruch für CPU vorne

Art.-Nr. 2070 1002
Frontplatte mit Ausbruch für CPU hinten
(Floppy)

Art.-Nr. 2070 1003
Frontplatte mit Ausbrüchen für 2 Lüfter +
LED

Art.-Nr. 2070 1004 (ohne Abb.)
Frontplatte mit Ausbruch für 1 x ext. CD-
Laufwerk

Art.-Nr. 2070 1005
Frontplatte mit Ausbrüchen für Netzstecker
Combicon, LED und Sicherungshalter

Art.-Nr. 2070 1006 (ohne Abb.)
Frontplatte mit D-Sub9-Ausbruch und
Luftschlitzen

Art.-Nr. 2070 1007 (ohne Abb.)
Frontplatte mit Lüfter- und
Netzwerkausbruch

Art.-Nr. 2070 1008 (ohne Abb.)
Frontplatte mit Ausbrüchen für 2xD-Sub9
und PS/2-Keyboard

Art.-Nr. 2070 1009
Frontplatte mit Luftschlitzen

Art.-Nr. 2070 1010 (ohne Abb.)
Frontplatte mit Ausbruch für Netzstecker
Power-Combicon und LED

ISH

R

MaßzeichnungGrundrahmen

MaßzeichnungFrontplatten 2HE, 36mm

Seite 2



MaßzeichnungFrontplatte 1HE, 18mm

Art.-Nr. 2070 2000 (ohne Abb.)
Frontplatte ohne Ausbruch

Art.-Nr. 2070 2001
Frontplatte mit Ausbruch für Status-
LED`s und externen Anschluss

Art.-Nr. 2070 2002
Frontplatte mit Ausbruch für 2xD-Sub9
(Statuskarte RS422 oder CIF)

Art.-Nr. 2070 2003 (ohne Abb.)
Frontplatte mit Ausbruch für Statuskarte
2xLWL-Port

Art.-Nr. 2070 2004
Frontplatte mit Ausbruch für VGA

Art.-Nr. 2070 2005 (ohne Abb.)
Frontplatte mit D-Sub25-Ausbruch (z.B.
für dig. I/O-Karte)

Art.-Nr. 2070 2006 (ohne Abb.)
Frontplatte mit D-Sub9-Ausbruch  und
Luftschlitzen

Art.-Nr. 2070 2007
Frontplatte mit Luftschlitzen

Art.-Nr. 2070 2008
Frontplatte mit 1xD-Sub9, 1xD-Sub25

Art.-Nr. 2070 2009
Frontplatte mit Ausbruch für 50pol.
Pfostenleiste für z.B. extern IDE
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Montageteile

Art.-Nr. 2070 3000
100 Stück Senkkopfschrauben für
Frontplatte, vernickelt

Art.-Nr. 2070 3001
100 Stück Senkkopfschrauben für
Frontplatte, gelb chromatiert

Art.-Nr. 2070 3002
1 Satz Hutmuttern (4 Stück)

Art.-Nr. 2070 3003
1 Satz Gewindestanden 4HE
(I=87,5mm)

Art.-Nr. 2070 3004
1 Satz Gewindestangen 5 HE
(I=105,5mm)

Art.-Nr. 2070 3005
1 Satz Gewindestangen 6 HE
(I=123,5mm)

Art.-Nr. 2070 3006
1 Satz Gewindestangen 7 HE
(I=141,5mm)

Art.-Nr. 2070 3007
1 Satz Gewindestangen 8 HE
(I=159,5mm) Seite 3

Art.-Nr. 2070 3008
1 Satz Gewindestangen 9 HE
(I=177,5mm)

Art.-Nr. 2070 3009
1 Satz Gewindestangen 10 HE
(I=195,5mm)

Art.-Nr. 2070 3010
1 Satz Gewindestangen 11 HE
(I=213,5mm)

Art.-Nr. 2070 3011
1 Satz Gewindestangen 12 HE
(I=231,5mm)

Art.-Nr. 0101 2218
Abdeckung für D-Sub9p

Art.-Nr. 0101 2221
Abdeckung für D-Sub25p

Art.-Nr. 2070 3016
UNC-Gewindebolzen 6kant für D-
Sub Montage, inkl. Muttern (2 Stück)
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Kabelsätze

Art.-Nr. 2090 0000
Combicon-Stecker mit
Anschlussleitung 3x0,75 und
offenen Enden, für PC/104-
Netzteil

Art.-Nr. 2090 0001
Combicon-Buchse mit
Anschlusskabel für Schraub-
anschluss PC/104-Netzteil

Art.-Nr. 2090 0002
Power-Combicon-Stecker
mit Anschlussleitung 3x0,75
und offenen Enden, für
PC/104-Netzteil

Art.-Nr. 2090 0003
Power-Combicon-Buchse
mit Anschlussleitung für
Schrab-anschluss PC/104-
Netzteil

Art.-Nr. 2090 0004
Sicherungshalter mit
Anschlusskabel für PC/104-
Netzteil

Art.-Nr.  2090 0005
LED-Anzeige, grün, mit
Anschlussleitung und 2-pol.
Stecker für PC/104-Netzteil

Art.-Nr. 2090 0006
D-SUB-Buchse, 25-pol., auf
Pfostenverbinder, 26-pol.,
für LPT, 50mm

Art.-Nr. 2090 0007
D-SUB-Buchse 25-pol., auf
Pfostenverbinder, 26-pol.,
für LPT, 180mm

Seite 4

Art.-Nr. 0000 5218
Folienkabel für Floppy,
150mm

Art.-Nr. 2090 0008
Folienkabel für Floppy,
300mm

Art.-Nr. 2090 0009
Netzwerkdurchgangs-
buchse mit Anschluss-
kabel und Mini-
Pfostenverbinder,
150mm

Art.-Nr. 2090 0010
D-SUB-Buchse, 15-pol.,
HD, für VGA-Karte,
50mm

Art.-Nr. 2090 0011
2xD-SUB-Buchse, 25-
pol., auf eine
Pfostenverbinder, 50-pol,
für Digital-IO, 60/140mm

Art.-Nr. 2090 0012
D-SUB-Buchse, 15-pol.,
auf Pfostenverbinder, 16-
pol., für Statuskarte,
50mm
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Kabelsätze

Art.-Nr. 2090 0013
Anschlusskabelsatz für CIF-
Karten, D-SUB-Buchse 9-pol,
auf D-SUB-Stecker, 9-pol. (1x
50mm, 1x 150mm)

Art.-Nr. 2090 0014
D-SUB-Buchse, 9-pol., auf
D-SUB-Stecker, 9-pol., für
CIF-Karten, 50mm

Art.-Nr. 2090 0015
D-SUB-Buchse, 9-pol., auf
D-SUB-Stecker, 9-pol., für
CIF-Karten, 150mm

Art.-Nr. 2090 0016
Anschlusskabel für ext.
Floppy-Laufwerk

Art.-Nr. 2090 0017
Anschlusskabel für ext. IDE-
Laufwerk
 (Achung: nur für 5V-Laufwerke)

Art.-Nr. 2090 0018
Anschlusskabel für LCD-
Key2

Seite 5

Art.-Nr. 0000 4180
Adapter für Tastatur, DIN5
Stecker auf 6-pol. Mini-DIN-
Buchse

Art.-Nr. 0000 3540
Adapter für Tastatur, DIN5
Buchse auf 6-pol. Mini-DIN-
Stecker

Art.-Nr. 0000 5233
Flachbandkabel mit 2mm
Pfostenverbinder, 44-pol.
für IDE-Anschluss, 14cm

Art.-Nr. 0000 4818
Flachbandkabel mit 2mm
Pfostenverbinder, 44-pol.
für IDE-Anschluss, 9cm

Art.-Nr. 2090 0019
Flachbandkabel mit 50-pol.
Flanschstecker und 50-pol.
Pfostenverbinder für ext.
IDE

Art.-Nr. 2090 0020
PS/2-Flanschbuchse und
Resettaster auf
Pfostenstecker, 50mm, für
CPU

Art.-Nr. 2090 0021
D-SUB-Stecker, 9-pol., auf
Pfostenbuchse, 10-pol., für
RS232, 50mm

Art.-Nr. 2090 0022
D-SUB-Stecker, 9-pol., auf
Pfostenbuchse, 10-pol., für
RS232, 180mm
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BeschreibungNetzteile

Art.-Nr. 2010 0040
Typ 1: Netzteil 17-36VDC,
50W Output mit
Potentialtrennung

Art.-Nr. 2010 0041
Typ 2: Netzteil 17-36VDC,
50W Output mit
Potentialtrennung, jedoch
ohne DC/DC-Wandler

Art.-Nr. 2010 0045
Typ 3: Netzteil 8,5-16VDC,
50W, ohne
Potentialtrennung

Art.-Nr. 2010 0046
Typ 4: Netzteil 17-36VDC,
50W, ohne
Potentialtrennung

Seite 6

Die beiden Netzteilvarianten ohne galvanische Trennung 8,5-16VDC
und 15-36VDC sind beide fahrzeugtauglich und sorgen für
ausreichende Pufferung bei kurzzeitiger Betätigung der Zündung.

Die Varianten mit Potentialtrennung xxxxx

Abb.  Netzteil inkl. Bodenplatte, Einbau & Modulrahmen
komplett

Abb. DC/DC Wandler Vicor für unserer PC/104-Netzteile
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Art.-Nr.
Grundsystem 1

Seite 7

BeschreibungGrundsysteme

ausgestattet wie folgt:
- Bodenplatte
- Netzteilkarte inkl. Kabel & Mechanik
- CPU Karte Typ 1, 5x86/133MHz mit Ethernet, ohne VGA
- HD 2.5" 5GB inkl. Kabel & Mechanik
- Deckel, Gewindestangen & Hutmuttern

fertig montiert und getestet

Art.-Nr.
Grundsystem 2

ausgestattet wie folgt:
- Bodenplatte
- Netzteilkarte inkl. Kabel & Mechanik
- CPU Karte Typ 2, 166 MHz mit Ethernet, ohne VGA
- HD 2.5" 5GB inkl. Kabel & Mechanik
- Deckel, Gewindestangen & Hutmuttern

fertig montiert und getestet

Art.-Nr.
Grundsystem 3

ausgestattet wie folgt:
- Bodenplatte
- Netzteilkarte inkl. Kabel & Mechanik
- CPU Karte Typ 3, 266 MHz mit Ethernet, ohne VGA
- HD 2.5" 5GB inkl. Kabel & Mechanik
- Deckel, Gewindestangen & Hutmuttern

fertig montiert und getestet

Art.-Nr.
Grundsystem 4

ausgestattet wie folgt:
- Bodenplatte
- Netzteilkarte inkl. Kabel & Mechanik
- CPU Karte Typ 4, 386SX 33MHz o. Ethernet, o. VGA
- HD 2.5" 5GB inkl. Kabel & Mechanik
- Deckel, Gewindestangen & Hutmuttern

fertig montiert und getestet
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Art.-Nr. 2010 0000
CPU Typ 1; 5x86/133

Art.-Nr. 2010 0002
CPU Typ 1b; 5x86/133

Art.-Nr. 2010 0001
CPU Typ 1a; 5x86/133 mit
VGA

Art.-Nr. 2010 0003

Seite 8

Art.-Nr. 2010 0010
CPU Typ 2; Pentium 166MHz

Art.-Nr. 2010 0012
CPU Typ 2b, Pentium 166MHz

Art.-Nr. 2010 0011
CPU Typ 2a; Pentium 166MHz
mit VGA

Art.-Nr. 2010 0013
CPU Typ 2c, Pentium 166MHz
mit VGA

Verfügbaren Speicher entnehmen Sie bitte der Preisliste.
Bei Speicherpreisen bitte aktuelle Tagespreise anfragen.

BeschreibungElektronikkomponenten

AM5x86DX, 133MHZ, 4MB DRAM, 1.6MB Flash-Harddisk,
 2x RS232C, LPT, FDC, IDE, mit Ethernet (twisted pair),
Setup in flash (z.B. bootfähig ohne Batterie), Watchdog timer,
Power fail, Realtime clock, Boot counter,
Power: 5V 2.4A typ. mit 4MB DRAM

wie vor, jedoch ohne Ethernet

wie CPU Typ 1, jedoch mit:
High Speed Video (PCI) for CRT and LCD-Panels
Auflösungen:
640 x 480 bis 16Mio Farben
800 x 600 bis 16Mio Farben
1024 x 768 bis 64K Farben
1280 x 1024 bis 256 Farben
LCD and CRT simultaneous
True 64-bit graphics engine and accelerator

wie vor, jedoch ohne Ethernet

Low Power Intel Pentium 166MHZ, 1 SODIMM-Socket für SDRAM,
2x RS232C, USB, LPT, FDC, IDE, mit Ethernet (10/100Mbit)
Setup in EEPROM (z.B. bootfähig ohne Batterie), Watchdog timer,
Power fail, Realtime clock, Boot counter,
Power: nur 5V 1.8A typ.

wie vor, jedoch ohne Ethernet

wie CPU Typ 2, jedoch mit:
High Speed Video (PCI) for CRT and LCD-Panels
Auflösungen:
640 x 480 bis 16Mio Farben
800 x 600 bis 16Mio Farben
1024 x 768 bis 64K Farben
1280 x 1024 bis 256 Farben
LCD and CRT simultaneous
True 64-bit graphics engine and accelerator

wie vor, jedoch ohne Ethernet
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Art.-Nr. 2010 0020
CPU Typ 3; Pentium 266MHz

Art.-Nr. 2010 0022
CPU Typ 3b, Pentium
266MHz

Art.-Nr. 2010 0021
CPU Typ 3a; Pentium
266MHz mit VGA

Art.-Nr. 2010 0023
CPU Typ 3c, Pentium
266MHz mit VGA

Verfügbaren Speicher entnehmen Sie bitte der Preisliste.
Bei Speicherpreisen bitte aktuelle Tagelpreise anfragen.

BeschreibungElektronikkomponenten

Low Power Intel Pentium 266MHZ, 1 SODIMM-Socket für SDRAM,
2x RS232C, USB, LPT, FDC, IDE, mit Ethernet (10/100Mbit)
Setup in EEPROM (z.B. bootfähig ohne Batterie), Watchdog timer,
Power fail, Realtime clock, Boot counter,
Power: nur 5V 1.8A typ.

wie vor, jedoch ohne Ethernet

wie CPU Typ 2, jedoch mit:
High Speed Video (PCI) for CRT and LCD-Panels
Auflösungen:
640 x 480 bis 16Mio Farben
800 x 600 bis 16Mio Farben
1024 x 768 bis 64K Farben
1280 x 1024 bis 256 Farben
LCD and CRT simultaneous
True 64-bit graphics engine and accelerator

wie vor, jedoch ohne Ethernet

Art.-Nr. 2010 0030
CPU Typ 4; 386SX, 33MHz

386SX, 33MHz, 2MB DRAM, 0,9MB Flash-Harddisk,
2xRS232C, LPT, FDC, IDE, matrix keyboard, matrix LCD
interface
Watchdog timer, Power fail, Realtime clock,
Power: 5V 430mA
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Art.-Nr. 2010 0052
VGA-Grafikkarte

Seite 10

Art.-Nr. 2010 0054
VGA-Grafikkarte mit TFT-
Anschluss

Art.-Nr. 2010 0055
Digital-I/O-Karte 24-Bit, 5V-
TTL, für
Steuerungsanwendungen

Art.-Nr. 2010 0060
Soundblaster-Karte

Art.-Nr. 2010 0056
A/D-Karte, Auflösung 16 Bit,
16-Kanal, für Mess- und
Steuerungsanwndungen

BeschreibungElektronikkomponenten

PC/104 VGA Grafikkarte für CRT, 512kB DRAM
Graphic controller GD6235-Cirrus Logic
Power Consumption: 250mA typ.
Auflösungen:
640 x 460, 256 Farben
800 x 600, 16 Farben
1025 x 768, 16 Farben

PC/104 VGA-Grafikkarte mit flatpanel interface (LCD,
TFT, STN), 512kB DRAM, matrix touch/keyboard
interface
Siumulataneous operation of display and CRT-monitor
possible
Power Consumption: 5V, 400mA typ.
CRT-Auflösungen:
320 x 240, 256 Farben
640 x 480, 256 Farben
800 x 600, 256 Farben
1024 x 768, 16 Farben

24 TTL/DTL digital I/O lines
24mA output drive/sink current
3 channel timer/counter

Dual PCMCIA controller onboard
PC slots are full ATA, PCMCIA-2.1
and JEIDA-4.1 compatible
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Art.-Nr. 2010 0061
ISDN-Karte

Seite 11

Art.-Nr. 2010 0070
Statuskarte für SPS-
Anwendungen

Art.-Nr. 2010 0071 (ohne Abb.)
Statuskarte wie vor (Art. 2010
0070), jedoch zusätzlich 2 x
RS422

Art.-Nr. 2010 0072
Statuskarte wie vor (Art.-Nr.
2010 0070),  jedoch zusätzlich
2 x LWL

Art.-Nr. 2010 0074
LED-Anzeige und EA-Port für
Statukarte

Art.-Nr. 2010 0076
Schnittstellenkarte 4fach seriell

BeschreibungElektronikkomponenten

ISDN Adapter 16 Bit, Passive SO interface with 4 pins
CAPI and Hayes command language
Datatransfer:
2 x 64 kBit/s (B-channels)
2 x 16 kBit/s (D-channels)
Supported operation systems:
MS Dos, Win 3.1x/95/98/NT4.0, Linux

4port RS232, Full duplex serial communication
Jumper selectable interrups level
I/O Connectors: Dual male DB-9
Power consumption: +5V, 220mA typ.

Abb. mit LWL-Anschluß

Statusanzeige f. SPS Anwendung
Anzeige über farbige LED
Anschlußmöglichkeit von 11 externen Meldern parallel zu den LED-
Anzeigen

Abb. LED-Anzeige und Statuskarte im
Modultrahmen komplett
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Art.-Nr. 2010 0100
LCD-Modul 40x4
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Art.-Nr. 2010 1000
HD Träger IDE für 2.5"
Festplatte

Art.-Nr. 2010 1001
Festplatte 2.5", 5GB, IDE

Art.-Nr. 2010 1002
Festsplatte 2.5", 10GB, IDE

Art.-Nr. 2010 1002
Festplatte 2.5", 20GB, IDE

BeschreibungElektronikkomponenten

BeschreibungMassenspeicher

mit Anschlußmöglichkeit für 4x4 Eingabematrix, zum
Anschluss an Statuskarte, ansprechbar über
Funktionsbausteine der erweiterten KW-SPS

HD Träger IDE mit zusätzlichem Anschluß für externe
IDE Festplatte 2.5"

Abb.: inkl. Festplatte 2.5" und Einbau im Modulrahmen
komplett

Art.-Nr. 2010 0077
Ethernet-Karte

NE2000 compatible, 10Mpbs
8/16-bit data bus (auto-sensing)
Built-in 10BASE-T transceiver
Connector: 16-bis PC/104 stackthrough connector RJ-45
connector for 10Base-T, 16-pin insulation displacement
connector for AUI
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Feldbuskarte CANopen

Art.-Nr. 2010 0150
CANopen-Slave, Stecker links

Art.-Nr. 2010 0151
CANopen-Slave, Stecker
rechts

Art.-Nr. 2010 0152
CANopen-Master, Stecker
links

Art.-Nr. 2010 0153
CANopen-Master, Stecker
rechts

Art.-Nr. 2080 2013
SYCON-CO System-
konfigurator CANopen
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Feldbuskarte DeviceNet

Art.-Nr. 2010 0154
DeviceNET-Slave, Stecker
links

Art.-Nr. 2010 0155
DeviceNET-Slave, Stecker
rechts

Art.-Nr. 2010 0156
DeviceNET-Master, Stecker
links

Art.-Nr. 2010 0157
DeviceNET-Master, Stecker
rechts

Art.-Nr. 2080 2013
SYCON-DN System-
konfigurator DeviceNet

CIF(R) - Communication Interface für den PC
Steckverbinder D-Sub 9pol.
Bus-Interface: ISA
Dual-port memory: 8 KByte
Interrupt: 3-7, 9-12, 14, 15
Übertragungsrate: 10 kBaud bis 1 MBaud
Im Lieferumfang enthalten:
C-Funktions Library, COM-Interface, DeviceTreiber Win9x/NT/Linux,
Dokumentation auf CD, Basisversion Systemkonfigurator

zur Konfiguration und Inbetriebnahme des Communication Interface.
Einzelplatzlizenz für die Betriebssysteme Windows 9x/NT.

CIF(R) - Communication Interface für den PC
Steckverbinder Combicon 5pol.
Bus-Interface: ISA
Dual-port memory: 8 KByte
Interrupt: 3-7, 9-12, 14, 15
Übertragungsrate: 125 kBaud, 250 kBaud, 500 kBaud
Im Lieferumfang enthalten:
C-Funktions Library, COM-Interface, DeviceTreiber Win9x/NT/Linux,
Dokumentation auf CD, Basisversion Systemkonfigurator

zur Konfiguration und Inbetriebnahme des Communication Interface.
Einzelplatzlizenz für die Betriebssysteme Windows 9x/NT.

BeschreibungElektronikkomponenten




