
Das Wichtigste auf einen Blick :

 Stahl- oder Aluminiumgehäuseschale 

 4- oder 6-Slot Passive Backplane

 Optionale Ausstattung mit Touchscreen

 Optional mit kundenspez. beschrifteter Tastatur

 Wahlweise mit Floppy- oder CD-ROM-Laufwerk

HUPIC-C
Industrie-Workstation mit TFT-Display
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Produktbeschreibung

Als Workstation mit TFT-Display eignet sich der HUPIC-C hervorragend als Rechner für Maschinen-
steuerung mit integrierter Bedienoberfläche. 
Die Ausstattung mit Passive Backplane läßt auch den Einbau von langen ISA-Karten zu. Die seitlichen 
Kabelaustritte ermöglichen auch den Einbau in Pulte mit geringer Einbautiefe. Durch die Standard-
19"-Frontplatte ist die Montage in jedem Schaltschrank ohne zusätzliche Ausbrüche möglich.  
Insbesondere für Maschinensteuerungen und Visualisierungssysteme an Einzelmaschinen findet das 
Gerät heute seinen Hauptanwendungsbereich.
Hierzu liefern wir Ihnen aus unserem weiteren Programm komplette Hard- und Softwarelösungen für 
Ihre Anwendung.

Spezifikation

*   Andere Ausführungen auf Anfrage
** Deutliche Unterschreitungen je nach Geräteausstattung möglich

Abmessungen 		
Gehäusekorpus:	 436 Breite, Höhe je nach 			

Displaygröße 6/8 HE-20 mm 		
Tiefen ab 190 mm	

Gehäusematerial:	 Stahl	
Frontplatte:	 Aluminium, 19", 6 oder 8 HE

Netzteile *	
Leistung:	 100 o. 130 VA Industrie-NT	
Eingangsspannung:	 85-265 VAC	
Frequenz:	 47 - 63 Hz

Display	
Größe:	 10,4", 12", 13,8" und 15"	
Auflösung:	 640x480 bis 1280x1024	
Typ:	 Color aktiv-TFT	
Backlight:	 CCFT	
MTBF:	 > 20.000 Std.	
Helligkeit:	 250 - 350 cd/m2 je nach 			

Displaygröße 

Geräteausstattung	
Passiver Bus:	 4 o. 6 Slots, ISA oder ISA/PCI	
Slot-CPU:	 bis Pentium III	
Speicher:	 nach Kundenwunsch	
Massenspeicher:	 2,5"-HD o. IDE-Flash-Disk	
Wechsellaufwerk:	 3,5"-Floppy, opt. CD-ROM *

Belüftung	 Überdruck-Belüftung mit 			
Staubfilter 

Umgebungsbedingungen	
Temperaturbelastung:**	 5 - 50 °C, datenhaltig		

5 - 55 °C, funktionsfähig		
1 - 65 °C, Lagertemperatur 	

Luftfeuchtigkeit:	 10 - 80 % r.F., n.k.	
Schutzklasse:	 Korpus IP31, Front IP65 

Prüfverfahren	
EMV, Emmission:	 EN50081-1	
EMV, Störfestigkeit:	 EN50082-1	
Elektr. Sicherheit: EN61010-1, EN60950

Optionen

- Temperaturüberwachung mit ein oder zwei Schaltpunkten
- Slimline-CD-ROM hinter der Frontklappe oder rückseitig
- Touchscreen
- kundenspezifisch beschriftbare Folientastatur 1x12 oder 3x9 

Außerdem sind unterschiedlichste kundenspezifische Ausführungen auch in kleinen Stückzahlen möglich
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Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten


