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Das Wichtigste auf einen Blick :

 Montage auf Hutschiene

 Skalierbar durch Verwendung von CPU-Modulen im ETX Format 
   von Geode 300MHz bis Pentium-M 1,6 GHz

 Feldbusanschaltung über 2 x COM-CN Module von Hilscher,  
   optional Profibus-Slave onboard

 Aufrüstung von einer PC/104 Karte möglich

 Environment Controller für Überwachungs- und
   Kommunikationsaufgaben

 Auf Wunsch vorinstallierte Soft-SPS

HUPIC-H ETX
skalierbarer Hutschienen-PC von Geode 300 
MHz bis Pentium M 1,6 GHz

Abbildung ähnlich
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Abmessungen (L x B x H)
 Gehäuse:                      138 x 330 x 76 mm 
                                                 (ohne Kühlkörper) 
 Gehäusematerial:           Aluminium, farblos chrom.

Netzteil:
 Eingangsspannung:       90-264 VAC (opt. 24 VDC)

Schnittstellen:
 COM1+2 (1 x RS232, 1 x RS422)
   opt. zusätzlich 1x LWL und 1 x konventionell vom
   µ-Controller
 Ethernet (10/100 MBit)
 USB
 analoger VGA-Monitorausgang
 1x PS/2 Maus und Tastatur (Y-Kabel)
 2 x Compact-Flash (1 Sockel intern, 1 Sockel
   von außen zugänglich)

Speicher:
 ferromagnetischer RAM 24 kB

Erweiterungen:
 2 x Sockel für Feldbus COM-CN Module
1 x PC/104-Steckplatz
 L-Bus für E/A (24 VDC wird benötigt)

Anzeigen:
 LED Leiste für Statusanzeigen

Umgebungsbedingungen
 Temperaturbelastung:  5 - 60 °C funktionsfähig
                                      0 - 70 °C Lagertemperatur

Luftfeuchtigkeit:
Betrieb: 10-90% rel., nicht kondensierend
Lagerung: 5-95% rel., nicht kondensierend

Daten des Prozessors, der Chipsätze und des Arbeitsspeichers hängen von den verwendeten ETX-Modulen ab

Produktbeschreibung

Der HUPIC-H ist ein skalierbarer Hutschienen-PC für CPU-Module im ETX Format, die zur Zeit mit Prozessoren 
bis Pentium-M erhältlich sind. Je nach verwendetem Typ können die Geräte lüfterlos oder mit einem externen 
Lüfter auf dem Systemkühlkörper betrieben werden.

Das Gerät bietet neben den klassischen Funktionen eines X86-basierenden Computers mit den Eigenschaften 
eines IBM-kompatiblen PC einige weitere Funktionen, die den Einsatz als Prozessrechner in der Mess- und 
Steuerungstechnik ermöglichen sollen. 
Dazu gehören auch diverse Überwachungs- und Sicherheitsfunktionen über einen integrierten µController, 
wie Unterspannung, Übertemperatur mit zwei Grenzwerten, Watchdog etc. Für die Speicherung von 
remanenten Daten steht ein ferromagnetischer RAM mit 24 kByte zur Verfügung.

Für die Feldbusanschaltung sind zwei Steckplätze für Feldbus-Module (COM-CN) der Fa. Hilscher und eine 
Aufrüstmöglichkeit für eine PC/104 Karte vorhanden.
Analoge und digitale I/O Module der Fa. Lütze können über den integrierten L-Bus direkt angesteuert werden. 
Optional kann ein Profibus Slave auf der Basis des DPC31 von Siemens auf der Trägerplatine integriert 
werden.

Als Massenspeicher stehen zwei Compact Flash Sockel, von denen einer von außen zugänglich ist, zur 
Verfügung. Optional können die Geräte auch mit einer 2,5“ Festplatte ausgestattet werden.
Das System kann auf Wunsch vorinstalliert mit einer Soft-SPS von KW Software oder kirchnerSoft geliefert 
werden.

Spezifikation
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Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten


